BELEUCHTUNGDIREKT

Technische Daten

Artikelnummer
EAN

Marke

Herstellername

Beleuchtungdirekt All-in Garantie

Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)

Technische Informationen

Technologie

Watt

Lampen Spannung (V)
Dimmbar

Farbcode

Lichtfarbe (Kelvin)
Farbwiedergabestufe (Ra)
Helle Farbe
Farbsteuerung
Lichtstrom (Lumen)
Lumen Watt Verhaltnis (Lm/W)

Abstrahlwinkel (Grad)

Technische Daten Paulmann LED
Einbau Box EBL Rostfreier Stahl 0.24W
3.6lm - 827 Extra Warmweil3 | Solar -
100x100mm - Lichtsensor

Produkt ansehen

240676

4000870937747
Andere

Speciaal EBL set Solar bodem Cube IP67 LED1x0,24W100x100mm
Eds/helder Eds/Poly.

2 Jahre

15000

LED Integriert

0.24

1.5

Nicht dimmbar

827 Extra Warmweil3

2700 Extra WarmweiRd

80-89 - Gute Farbwiedergabe
Weil3

Einzelfarbe

15

100


https://sp2-8245.wip.beleuchtungdirekt.at/paulmann-led-einbau-box-ebl-rostfreier-stahl-0-24w-3-6lm-827-extra-warmweiss-solar-100x100mm-lichtsensor-4000870937747

Produkttyp

Informationen zur Leuchte

Befestigung
Optikabdeckung
Lichtverteilung
IP-Schutzklasse
Prallschutz
Sockelfarbe
Gehdause

Produktserie

Male

Lange (mm)
Breite (mm)

Ho6he (mm)

Sensorinformationen

Sensortyp

LED Flutlichter

Einbau

PC (Polycarbonat)

Symmetrisch

IP67 - vollstandig wasser- und staubdicht
IKO2 - 0.20 Joule

Transparent

Rostfreier Stahl

Solar

100
100

45

Dammerungsschalter
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